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1 Bevezet®s 
Ezek az Ir§nyelv a szakkereskedŖ sz§m§ra k²v§n seg²ts®get ny¼jtani ahhoz, hogy a 
napellenzŖponyva minŖs®g®t, hat§rait ®s mŤszaki lehetŖs®geit felismerje, ®s a napellenzŖ 
berendez®s felhaszn§l·ja fel® a term®k jellemzŖ tulajdons§gait kºzvet²tse. A ponyvagy§rt·nak 
pedig feladata ell§t§sa sor§n t§mogat§st k²v§n ny¼jtani abban, hogy a szºv®si technika, a 
konfekci· ®s a napellenzŖponyv§k haszn§lat§nak hat§rait meg²t®lje. C®lja az is, hogy seg²ts®get 
ny¼jtson a vit§k ®s a v®lem®nyelt®r®sek elker¿l®s®ben. 
 
Az Ir§nyelv a technika mai szintj®t ismerteti a legfontosabb alkalmaz§si ter¿letekre vonatkoz·an. 
Nincs lehetŖs®g minden tulajdons§g-v§ltozat ismertet®s®re, mivel az ¼j anyagok ®s feldolgoz§si 
lehetŖs®gek fejleszt®se folyamatosan zajlik. 
 
Ut·bbi meg§llap²t§s ®rv®nyes k¿lºnºsen a ragaszt§s technika ter¿let®re, ®s emiatt jelenleg nem 
§ll m·dunkban kit®rni az egyes elj§r§sokra, mint a seg®danyagos (hotmelt), ragaszt·szalagok, 
nagyfrekvenci§s, forr·levegŖs, ultrahangos ragaszt§s stb., mivel ezek ®s az ¼j elj§r§sok is §lland· 
tov§bbfejleszt®s t§rgyai. 
 
Az Ir§nyelv c®lja, hogy bemutassa az §ru jellemzŖit a gy§rt§s ®s feldolgoz§s sor§n. Ezek a 
jellemzŖk a napellenzŖ berendez®s norm§l haszn§lata sor§n a minim§lis szabv§nyokat jelentik. 
 
A jelen Ir§nyelvben bemutatott minim§lis szabv§nyok a vezetŖ gy§rt·k gy§rt§si ®s feldolgoz§si 
elŖ²r§saib·l kºvetkeznek. Az ¿zemekben dolgoz·k oktat§sa, a feldolgoz§si technika ®s a 
napellenzŖ berendez®sek tov§bbfejleszt®se r®v®n a napellenzŖponyva mint term®k a legtºbb 
esetben meghaladja a bemutatott minim§lis szabv§nyt. 
 
Jelen Ir§nyelvet a BKTex a napellenzŖ-gy§rt·k, szºvºd®k ®s konfekcion§l·k m§s eur·pai 
szºvets®geivel, valamint egy szak®rtŖi irod§val kºzºsen dolgozta ki. 
 
Mºnchengladbach, 2006. janu§r 27. 
 
2 NapellenzŖponyv§k mŤszaki szºvetekbŖl 
 
A napellenzŖponyva alapfunkci·ja az elnevez®sbŖl mag§b·l vil§gosan kºvetkezik: v®delem a 
t¼lzott melegtŖl ®s napf®nytŖl. A mŤszaki szºvetbŖl k®sz¿lt napellenzŖponyva mind funkcion§lis, 
mind pedig dekorat²v feladatot l§t el. 
 
A mŤszaki szºveteknek szigor¼ technikai kºvetelm®nyeknek kell megfelelni¿k, ez®rt a gy§rt§si 
folyamat sor§n kiterjedt laborat·riumi teszteken mennek §t. A param®tereik, ²gy a fajs¼ly, 
maxim§lis h¼z·erŖ, maxim§lis ny¼l§s, tov§bbszak²t§si erŖ, v²znyom§s§ll·s§g, v²ztasz²t§s, 
f®ny§ll·s§g, idŖj§r§s §ll·s§g m®r®se, viselked®s napenergia hat§s§ra ®s tov§bbi tulajdons§gok 
m®r®se az elismert szabv§nyok szerint tºrt®nik. Ezeket az ®rt®keket a szºvetgy§rt·k a mŤszaki 
adatlapokban dokument§lj§k ®s garant§lj§k. 
 
A napellenzŖ rendszereket jelenleg nagy m®retekben sz§ll²tj§k, kºvetkez®sk®ppen gyakran igen 
nagy fel¿letŤ ponyv§kr·l van sz·. Egy polyakril-ponyv§val k®sz¿lt, ®s p®ld§ul 6 x 3,5 m m®retŤ 
napellenzŖ csaknem 100.000 m®ter fonalat tartalmaz. A szºv®se l§ncir§nyban cm-enk®nt kb. 30 
fonallal, vet¿l®kir§nyban pedig cm-enk®nt kb. 14 fonallal k®sz¿l, ²gy m§r egy n®gyzetm®ter 
ponyva is kb. 4.500 m®ternyi nagy ®rt®kŤ, sodrott (c®rn§zott) fonalat tartalmaz. A fon§si ®s a 
szºv®si folyamat alatt ilyen fonalhosszakon elker¿lhetetlen¿l elŖfordulnak kisebb 
egyenetlens®gek, amelyek a ponyv§ban z§rv§nyokat vagy kis csom·kat okozhatnak. 
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Annak ellen®re, hogy a konfekcion§l§shoz csak mŤszakilag magas minŖs®gŤ szºvetet 
haszn§lnak, ®s a gy§rt§si folyamat minden szakasz§ban szigor¼ ellenŖrz®s folyik, elker¿lhetetlen, 
hogy a ponyva kis egyenetlens®geket, ¼n. sz§lhib§kat tartalmazzon. P®ldak®nt az Ir§nyelvek 
n®h§ny olyan fot·t ®s §br§t mutat be, amelyek megfelelnek a technika mai szintj®nek (ld. 8.1. - 
8.3.). 
 
3. K¿lt®ri §rny®kol· textil 
 3.1. Polyakryl szºvet 
 
EbbŖl az alapanyagb·l k®sz¿l a szºvet a napellenzŖponyv§k t¼lnyom· r®sz®hez. A felhaszn§lt 
fonalak rostjai massz§ban sz²nezettek, enn®l fogva rendk²v¿l UV-§ll·k. A szºvetek a k®miai 
fel¿letkezel®s r®v®n v²zlepergetŖk, szennyezŖd®stasz²t·k ®s gomb§sod§st g§tl· kik®sz²t®sŤek. 
 
A ponyvatekercsek §ltal§ban kb. 120 cm sz®less®gŤek, az egyes lapokat ºsszevarrj§k, ®s oldalt 
beszegik. A szeg®sek ®s az §tlapol§sok sz®less®ge - gy§rt·t·l ®s alkalmaz§st·l f¿ggŖen - elt®rŖ 
lehet. A ponyvalapok varratai kiny¼l§si ir§nyban haladnak. 
 
 3.2. PVC-ponyvaszºvet 
 
Ezek a szºvetek nagy szak²t·szil§rds§g¼ poli®szterfonalb·l k®sz¿lnek. A szºv®si folyamat ut§n a 
ponyv§t mindk®t ir§nyban nagy fesz²t®ssel ny¼jtj§k, ®s foly®kony PVC-vel rºgz²tik. Ezzel a 
folyamattal a ponyva nagy alaktart·ss§got nyer, alacsony ny¼l§s mellett. A ponyv§k gy§rt· 
f¿ggv®ny®ben elt®rŖ sz®less®gŤek, a feldolgoz§s tºrt®nhet mind kereszt-, mind pedig hosszanti 
ir§nyban. A szºvet bel·g§sa a PVC-ponyvaszºvetek eset®ben a nagyobb s¼ly kºvetkezt®ben 
jelentŖsen nagyobb, mint m§s szºvetekn®l. 
 
A szºvetek a bevonatnak kºszºnhetŖen hegeszthetŖk. Oldalszeg®sek a keresztir§ny¼ 
feldolgoz§skor §ltal§ban nem sz¿ks®gesek. Itt k¿lºnºsen a gy§rt·k feldolgoz§si elŖ²r§sai 
®rv®nyesek. 
 
 3.3. ¦vegsz§las screen-szºvet 
 
Ennek a szºvetnek a gy§rt§s§hoz az ¿vegsz§l-kºtegeket PVC-r®teggel vonj§k be. Az ²gy 
elŖ§ll²tott fonalb·l k¿lºnf®le sz®less®gŤ alapszºvet k®sz¿l. Ez ut§n hŖ rºgz²t®s kºvetkezik, 
aminek sor§n a szºvet fonalrendszere ºsszeolvad. Ez biztos²tja a r§csszºvet §tl·s stabilit§s§t, 
an®lk¿l, hogy a f®ny§tereszt®s v§ltozna. 
 
A konfekcion§l§s a lapok ºsszehegeszt®se mellett az oldalsz®lek keskeny hegesztŖszalaggal 
tºrt®nŖ stabiliz§l§s§t  is ig®nyli. Itt k¿lºnºsen a gy§rt·k feldolgoz§si elŖ²r§sai ®rv®nyesek. 
 
Ennek a szºvetnek a felhaszn§l§sa sor§n - a nagy, ak§r 500gr /m2 s¼ly miatt - k¿lºnºsk®ppen 
figyelembe kell venni a felcs®v®l®si (tekercsel®si) viselked®ssel szemben t§masztott 
kºvetelm®nyeket. Az ebbŖl a szºvetbŖl k®sz¿lŖ ponyv§k ott ker¿lnek alkalmaz§sra, ahol 
kºvetelm®ny a f®ny§teresztŖ tulajdons§g. Ezeket a szºveteket elŖnyben r®szes²tik vertik§lis 
mŤkºd®sŤ rendszerekn®l. Itt a rendszergy§rt·k aktu§lis adatait kell betartani. 
 
 3.4. Polyester-screen-szºvet 
 
Ez a szºvet nagy szak²t·szil§rds§g¼ polyester fonalb·l k®sz¿l. A szºv®si folyamat ut§n a szºvetet 
mindk®t ir§nyban nagy fesz²t®ssel h¼zz§k, ®s foly®kony PVC-vel rºgz²tik. Ez a folyamat biztos²tja 
a szºvet nagy m®rettart§s§t ®s minim§lis ny¼l§s§t. 
Az ebbŖl a szºvetbŖl k®sz¿lŖ ponyv§k a kis ny¼l§suk kºvetkezt®ben alkalmasak nagyobb 
fel¿letek §rny®kol§s§ra. 
 
A szºvet gy§rt·t·l ®s felhaszn§l§si esettŖl f¿ggŖen keresztir§ny¼ vagy hosszanti varratokkal 
dolgozhat· fel. Az oldalsz®lek ekkor szeg®s n®lk¿l vagy szegett sz®llel k®sz¿lnek. A bujtat·k a 
ponyvahengerhez ®s a homlokprofilhoz a gy§rt· v§laszt§sa szerint varrhat·k vagy hegeszthetŖk.  
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Az ebbŖl a szºvetbŖl k®sz¿lŖ ponyv§k ott ker¿lnek alkalmaz§sra, ahol kºvetelm®ny az 
§tl§tsz·s§g. Ezeket a szºveteket elŖnyben r®szes²tik f¿ggŖleges rendszerekn®l. Itt a 
rendszergy§rt·k aktu§lis adatait kell betartani. 
 
 3.5. Egy®b napellenzŖ textilek 
 
A piacon m§s szºvetek, mint pl. poli®szterbŖl, polipropil®nbŖl / poliolefinbŖl k®sz¿lt szºvetek is 
rendelkez®sre §llnak, amelyek alkalmasak napellenzŖ ponyvak®nt tºrt®nŖ felhaszn§l§sra. Ezeket 
az anyagokat §ltal§ban a 3.1. pont alatti szºvetekhez hasonl·an varr§ssal vagy ragaszt§ssal 
lehet feldolgozni. A szºvetek lehetnek f®lig f®ny§teresztŖ vagy perfor§lt kivitelŤek is. Ugyan²gy 
van lehetŖs®g egyoldal¼ v²zz§r· bevonat felhord§s§ra, ami §ltal§ban nem a naps¿tºtte oldalra 
ker¿l. A mŤszaki tulajdons§gokat a gy§rt·k vonatkoz· adatlapjai tartalmazz§k. 
 
 3.6. Varratmentes napellenzŖ-szºvetek (sz®les§ru) 
 
A napellenzŖ ponyv§k mint sz®les§ruk §ltal§ban keresztir§nyban varratmentesen ker¿lnek 
feldolgoz§sra. Ilyenkor a vet¿l®kfonalak a kiny¼l§si ir§nyban, a l§ncfonalak pedig v²zszintesen 
haladnak. Az olyan tipikus akril-napellenzŖponyva szºv®si szerkezet eset®n, ahol a l§ncban kb. 
30 fonal/cm, vet¿l®kben pedig kb. 14 fonal/cm tal§lhat·, a ponyva a napellenzŖ kiny¼l§si 
ir§ny§ban a 120 cm-es norm§l textil feldolgoz§s§hoz k®pest csak a fele szil§rds§got biztos²tja. 
 
4. Ćltal§nos inform§ci·k a ponyv§kr·l,konfekcion§l§sr·l ®s a szerkezetekrŖl 
 
 4.1. A ponyva feszess®ge  
  4.1.1. V²zszintes ®s ferd®n f¿ggŖ ponyv§k rug·fesz²t®ssel 
 
A v§szon feszess®g®t itt §ltal§ban a fesz²tŖelemek, mint csukl·karok vagy rug·fesz²tŖ rendszerek 
ill. kb. 25Á-ot meghalad· lejt®sŤ berendez®sekn®l nehez®kek biztos²tj§k. SzerkezettŖl f¿ggŖen 
minden alkalmaz§sn§l bel·g a v§szon. A v§szonnak ezt a bel·g§s§t kis lejt®s ®s nagy 
v§szonfel¿let eset®n, ut·bbi eset®ben k¿lºnºsen a v§szon ºns¼lya ®s a j§rul®kos k¿lsŖ 
behat§sok pl. nedvess®g ®s sz®l m®g fokozz§k. 
 
Minden esetben tºbb® vagy kev®sb® vil§gosan l§that· bel·g§s keletkezik a v§szonfel¿let ill. az 
egyes szºvetcs²kok  (8.1.15. ®s 8.1.16. k®p) kºzep®n. Sz®les §ru keresztir§nyban tºrt®nŖ 
haszn§lata eset®n a szºvet bel·g§sa az eg®sz fel¿leten l®trejºn. 
 
A v§szonfeszess®g fokoz·d§sa k¿lºnºsen a varratok t§j§n a szºvet megny¼l§s§hoz vezethet. Ez 
a megny¼l§s a szºvet feltekercsel®sekor vil§gosan l§that· tekercsel®si r§ncokat hoz l®tre. 
Minthogy a tekercsel®si r§ncok egym§s fºl® ker¿lnek (8.1.13. k®p), a varratok mellett ®s az egyes 
szºvetcs²kokban hull§mosod§st okoznak ®s r§ncosod§s megjelen®s®t seg²tik elŖ. Ezeket a 
jelens®geket a nedvess®g erŖs²ti, ®s elt®rŖ f®nyviszonyok eset®n tºbb® vagy kev®sb® vil§gosan 
l§that·k. Az ilyen hat§sokat a nagyobb v§szonkiny¼l§s ®s/vagy a nagyobb szºvetfeszess®g 
erŖs²ti. Keresztir§ny¼ sz®les§ru vagy nagyobb v§szonsz®less®g ®s kiny¼l§sok eset®n a 
stabiliz§l· varratok hi§nya kºvetkezt®ben fut·- ®s tekercsel®si r§ncok keletkezhetnek. BºlcsŖk 
haszn§lata sz®les§ru eset®n k¿lºn ·vint®zked®sek (merev²tŖszalagok stb.) n®lk¿l nem 
megengedett. 
 
 

4.1.2. F¿ggŖleges v§sznak rug·fesz²t®s n®lk¿l 
 
Gy§rt· f¿ggv®ny®ben a v§szon vagy szºvet keresztir§ny¼ vagy hosszanti varratokkal dolgozhat· 
fel. Itt a rendszergy§rt· aktu§lis elŖ²r§sait kell figyelembe venni. A hosszanti varratos v§sznakn§l 
a tekercsel®si r§ncok k®pzŖd®se a varratok ®s a k¿lsŖ szeg®sek kºzel®ben k¿lºnºsen l§that·, 
mivel itt a varrat fesz¿l®s®t a kisebb szºvetfeszess®g nem k®pes kiegyenl²teni.  
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 4.1.3. Sz®lterhel®s befoly§sa a textilre 
 
A sz®l - mind a sz²v·, mind a nyom·h§t§s - okozta terhel®s®t a szºvetek legnagyobb r®szben 
elnyelik, kisebb r®szben pedig tov§bbadj§k a napellenzŖ-szerkezetre. A szºvetek ®s a napellenzŖ 
v®delme ®rdek®ben sz¿ks®ges, hogy azokat betekerj®k, ha a sz®l meghaladja a gy§rt· §ltal 
²r§sban megadott sz®lellen§ll§si oszt§lyt. Itt k¿lºnºsen utalunk az adott gy§rt· haszn§lati 
¼tmutat·j§ra. Automatikus vez®rl®sekn®l ezeket az elŖre megadott hat§r®rt®keket be kell §ll²tani. 
A megengedett sz®lsebess®gek el®r®se a ponyva ®s a napellenzŖ-szerkezet k§rosod§s§t 
okozza. Az egyes term®kre vonatkoz· sz®lellen§ll§si oszt§lyokat a 2006. m§rcius 01. ·ta elŖ²rt 
CE-jelºl®s DIN EN 13561 szerint hat§rozza meg. 
 
 4.2. A ponyva tekercsel®s®nek folyamata ®s a kºvetkezm®nyek 
  4.2.1. Ponyvahenger 
 
A ponyvahenger §tm®rŖj®nek megv§laszt§sa nagyon fontos, mivel ez hat§rozza meg a tengely 
behajl§s§t. Ćltal§nosan feltehetŖ, hogy a behajl§s a teljes hossz¼s§g 0,1 ®s 0,3 %-a (L/300) 
kºzºtt van (a napellenzŖ-szerkezet kivitel®nek f¿ggv®ny®ben). 
 
  4.2.2. T§maszt·profilok ®s bºlcsŖ 
 
T§maszt·profilok valamint a bºlcsŖk messzemenŖen megakad§lyozz§k a ponyvahenger 
behajl§s§t, ®s ezzel a szºvet bel·g§s§t. Ezeket a bºlcsŖket a varratok vagy az erŖs²tŖcs²kok 
tartom§ny§ban kell elhelyezni. A fokozott s¼rl·d§s miatt a felhaszn§l§si c®l ®s az esetleg megl®vŖ 
automatikus - fokozott kezel®si ciklus¼ -  vez®rlŖ berendez®sek f¿ggv®ny®ben a szºvetn®l ®s 
varr·c®rn§n§l fenn§ll az idŖ elŖtti kop§s vesz®lye. A bºlcsŖ kºrnyezet®ben minden esetben a 
szºvet elszennyezŖd®se megy v®gbe. PVC ponyvaszºvetek ®s screen-szºvetek haszn§lata 
eset®n csak a gy§rt· §ltal enged®lyezett bºlcsŖrendszereket szabad be®p²teni. A bºlcsŖknek a 
ponyvahenger tengely®hez k®pest felt®tlen¿l merŖlegesnek kell lenni¿k, a fokozott kop§s 
megakad§lyoz§sa ®rdek®ben. A napellenzŖ-szºvet ®lettartam§t a t§maszt·profilok ®s bºlcsŖk 
haszn§lata §ltal§ban lerºvid²ti. 
 
  4.2.3. A napellenzŖ-szºvetek bel·g§sa 
 
A rendszer adotts§gai kºvetkezt®ben a szºvet csak a ponyvahenger ®s a homlokprofil kºzºtt 
tarthat· feszesen. Kºvetkez®sk®ppen az oldalszeg®sek befel® ²velhetnek, ami elŖseg²theti kºz®p 
fel® a szºvet teknŖsºd®s®t. Kis lejt®sŤ nagy szºvetfel¿letek eset®n (fŖleg nagy kar-kiny¼l§sn§l) 
felteker®skor az anyagon gyŤrŖd®sek keletkezhetnek. Ezt a hat§st tov§bb erŖs²ti, ha a 
napellenzŖket esŖv®dŖk®nt haszn§lj§k. Ha a t¼l lapos lejt®s nem biztos²tja az esŖv²z lefoly§s§t, a 
napellenzŖ el¿lsŖ harmad§ban egy vagy tºbb teknŖ k®pzŖdhet. Az esŖv®dŖk®nt tºrt®nŖ 
haszn§lat k§rt okozhat a ponyv§ban ®s a szerkezetben. Itt k¿lºnºsen a DIN EN 13561 szabv§nyt 
(NapellenzŖk haszn§lata csapad®k eset®n) kell betartani. 
 
 4.2.4. Szeg®sek ®s varratok konfekcion§lt poliakril ponyv§k eset®n 
  4.2.4.1. Oldalszeg®sek 
 
Ezeket a ponyv§kat §ltal§ban kb. 120 cm sz®les lapokb·l konfekcion§lj§k, minden varrat ®s 
minden szeg®s erŖs²t®sk®nt hat. Ezek a napellenzŖ legerŖsebben terhelt ter¿letei (r®szei). Az 
oldalszeg®sek k®sz¿lhetnek mind varr§ssal, mind pedig ragaszt§sos elj§r§ssal. Felteker®skor a 
varratok ®s szeg®sek k®tszeres anyagvastags§ggal helyezkednek egym§sra (8.1.14. k®p). A 
felsŖ ®s az als· szºvetr®teg kºzºtti cs®v®l®si differencia miatt m§r fesz²tŖrendszerek, nehez²t®sek 
stb. befoly§sa n®lk¿l is fesz¿l®sek alakulnak ki a szºvetcs²kok kºzºtt. Ha kb. 0,5 mm 
szºvetvastags§gb·l indulunk ki, a varratn§l a mindenkori legfelsŖ ®s az als· szºvetr®teg kºzºtt 
szºvethenger-fordulatonk®nt 3,14 mm differencia keletkezik. Ez a jelens®g a napellenzŖ 
kiny¼l§s§t·l f¿ggŖen az oldalszeg®s ®s a varratok elt®rŖ megny¼l§si ®rt®keihez, ®s ezzel ezen a 
r®szen elker¿lhetetlen bel·g§shoz vezet. Ez a hat§s az ®rintett r®szen hull§moss§gban 
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mutatkozik meg.A jelens®g a sz®l hat§s§ra elker¿lhetetlen¿l erŖsºdik, de nincs befoly§sa a 
ponyv§k minŖs®g®re, mŤkºd®s®re ®s ®lettartam§ra. 
 
Sz®les§ruk eset®n §ltal§ban nem k®sz¿lnek oldalszeg®sek, a szºvet k¿lsŖ sz®l®t k¿lºnf®le 
hegeszt®si elj§r§sokkal  erŖs²tik meg. 
 
  4.2.4.2. Lapol· varrat 
 
A kb. 120 cm sz®les norm§l textilbŖl k®sz¿lŖ napellenzŖponyv§k kiny¼l§si ir§nyban varr§ssal 
vagy ragaszt§ssal k®sz¿lnek. Ennek elŖnye, hogy a h¼z·fesz¿lts®g m®ter§run§l a 
keresztir§nyban feldolgozott sz®les§ruval ellent®tben a nagyobb sz§m¼ l§ncfonalra hat. L§ncban 
cm-enk®nt kb. 30 fonalas, vet¿l®kben pedig cm-enk®nt kb. 14 fonalas tipikus szºvetszerkezet 
eset®n a szºvet l§ncir§nyban a vet¿l®kir§nyhoz k®pest k®tszeres szil§rds§got mutat. 
 
Ez a gy§rt§si technika okozza, hogy idŖj§r§si felt®telek ®s ponyvam®ret f¿ggv®ny®ben   
hull§mosod§s alakul ki (8.1.10. k®p). Ez a hat§s kedvezŖtlen f®nybees®s kºvetkezt®ben 
fokozottan l§that·v§ v§lik. Ezt a hull§mosod§s nedvess®g (l®gnedvess®g, esŖ) hat§sa tov§bb 
gyors²thatja ®s erŖs²theti. Ha az ilyenkor "megpuhult" ponyv§t nedvesen feltekerik, a hull§mszerŤ 
mint§k ®s a gyŤrŖd®sek v®glegesen bepr®selŖdnek. Megengedett a szºvet §tlapol·d§sa, ami 
gyŤrŖd®seket okoz (8.1.13. k®p). 
 
A felteker®si differencia 4.2.4.1. pontban ismertetett jelens®gei miatt a szºvet deform§l·dik, ®s a 
varratt·l jobbra ®s balra §tl· ir§ny¼ r§ncok keletkeznek, amelyek azut§n hull§m alak¼ mint§nak 
mutatkoznak. Min®l tºbb szºvetr®teg ker¿l egym§sra, azaz min®l nagyobb a napellenzŖ 
kiny¼l§sa, ann§l nagyobb lesz a cs²kok egym§s kºzºtti ºsszes eltol·d§sa, ®s ilyen m·don 
fokoz·dik a hull§mosod§s megjelen®se. A hull§mosod§s a szºvetcs²k kºzep®ig terjedhet ki. Ez a 
hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
 
4.2.4.3. FelsŖ ®s als· bujtat·k 
 
A felsŖ ®s als· bujtat·kat §ltal§ban a klasszikus elj§r§ssal varrj§k. 
 
 
 4.2.5. Szeg®sek ®s varratok PVC ponyvaszºvetekn®l 
  4.2.5.1. Az oldalszeg®sek ®s varratok 
 
Ezeknek a ponyv§knak a konfekcion§l§sa gy§rt·i elŖ²r§sok f¿ggv®ny®ben k¿lºnf®le sz®less®gŤ 
lapokb·l tºrt®nik. Az egyes lapokat §ltal§ban hegesztik, ®s elsŖsorban kiny¼l§si ir§nyban 
dolgozz§k fel, kiv®teles esetekben ragasztj§k vagy varrj§k. 
 
A felteker®si differencia 4.2.4.1. pontban ®s a 4.2.4.2. pont - Hull§mosod§s - le²rt jelens®gei itt is 
kialakulnak. 
 
Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
  4.2.5.2.Lapol· varrat 
 
A PVC ponyvaszºvetek k¿lºnlegesen alaktart· tulajdons§gaikkal hengerre tºrt®nŖ felteker®s 
sor§n gyŤrŖd®sre hajlamosak. Esetenk®nt a szºvet ak§r §tlapolva is meggyŤrŖdhet. Ez a 
jelens®g egyr®szrŖl ennek a szºvetnek a kis rugalmass§g§ra, m§sr®szrŖl a nagyobb s¼lyra ®s a 
berendez®sek ehhez kapcsol·d· nagyobb terhel®s®re vezethetŖ vissza. 
 
Ez a gy§rt§si technika okozza, hogy idŖj§r§si felt®telek ®s ponyvam®ret f¿ggv®ny®ben ¼n. 
"hull§mosod§s" alakul ki (8.1.10. k®p). Ez a hat§s kedvezŖtlen f®nybees®s kºvetkezt®ben 
erŖsebben l§that·v§ v§lik. 
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A tekercsel®si differencia 4.2.4.1. pontban ismertetett jelens®gei miatt a szºvet deform§l·dik, ®s a 
varratt·l jobbra ®s balra §tl· ir§ny¼ r§ncok keletkeznek, amelyek azut§n hull§m alak¼ mint§nak 
mutatkoznak. Min®l tºbb szºvetr®teg ker¿l felcs®v®l®sre, azaz min®l nagyobb a napellenzŖ 
kiny¼l§sa, ann§l nagyobb lesz a cs²kok egym§s kºzºtti ºsszes eltol·d§sa, ®s ilyen m·don 
fokoz·dik a hull§mosod§s megjelen®se. A hull§mosod§s a szºvetcs²k kºzep®ig terjedhet ki. A 
ponyva m®g akkor is hajlamos saj§t s¼ly§n§l fogva kºz®pen bel·gni, ha ezeken a szºveteken 
keresztvarratok vannak, vagy nincsenek §tlapol§sos hegeszt®si varratok kiny¼l§si ir§nyban. 
Kºz®pen a ponyva "fºlºslege" esetleg egym§sra lapol·dhat ®s r§ncokat vethet, amik 
megengedettek.  
 
A PVC-ponyvaszºvetek emiatt nem minden kivitelben ®s m®retben haszn§lhat·k b§rmely 
napellenzŖ berendez®shez. Az elŖbb eml²tett hat§sok nem befoly§solj§k a ponyv§k minŖs®g®t, 
mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
  4.2.6. Szeg®sek ®s varratok ¿vegsz§las screen-ponyv§kn§l 
 
Ezek a ponyv§k §ltal§ban 120 cm ®s 250 cm kºzºtti sz®les cs²kokb·l hosszanti vagy 
keresztir§nyban ker¿lnek konfekcion§l§sra. Az oldalszeg®sek a v§gott sz®lek s®r¿l®s®nek 
elker¿l®se ®rdek®ben erŖs²tŖp§nttal k®sz¿lnek. Az erŖs²tŖp§nt §ltal§ban a ponyva belsŖ oldal§ra 
ker¿l. 
 
Hosszanti varratok eset®ben a varratok ®s szeg®sek dupla anyagvastags§gban ker¿lnek 
egym§sra (8.1.14. §bra). A legfelsŖ ®s az als· szºvetr®teg kºzºtti cs®v®l®si differencia miatt m§r 
fesz²tŖrendszerek, nehez²t®sek stb. hat§sa n®lk¿l is fesz¿l®sek alakulnak ki a szºvetcs²kok 
kºzºtt.  Ha kb. 0,5 mm szºvetvastags§gb·l indulunk ki, a varratn§l a mindenkori legfelsŖ ®s az 
als· szºvetr®teg kºzºtt fordulatonk®nt m§r itt 3,14 mm differencia keletkezik. Ez a jelens®g a 
napellenzŖ kiny¼l§s§t·l f¿ggŖen az oldalszeg®s elt®rŖ megny¼l§si ®rt®keihez, ®s ezzel ezen a 
r®szen elker¿lhetetlen bel·g§shoz vezet. 
 
Keresztvarratokn§l a tekercsel®si differencia nem jºn l®tre, a felteker®skor azonban a 
ponyvafeldolgoz§si (hegeszt®s ill. varr§s) fesz¿lts®gek miatt fordulhat elŖ r§nck®pzŖd®s.  
 
Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t vagy ®lettartam§t. 
 
Az ¿vegsz§las screen-ponyv§kat §ltal§ban vertik§lis mŤkºd®sŤ berendez®sekhez, homlokzaton 
haszn§lj§k. A max. m®reteket az adott gy§rt· adatai tartalmazz§k. V²zszintes berendez®sekn®l a 
kifog§stalan felcs®v®l®s biztos²t§s§hoz k¿lºnleges teendŖk mer¿lnek fel. 
 
  4.2.7. Szeg®sek ®s varratok poli®szter h§l·s screen ponyv§kn§l 
 
Ezeket a ponyv§kat §ltal§ban cs²kokb·l hosszanti vagy keresztir§nyban konfekcion§lj§k. Az 
oldals· v§g§si sz®leket §ltal§ban keresztir§ny¼ varrat-elrendez®ses konfekcion§l§sn§l vagy 
hosszir§nyban tºrt®nŖ varratmentes feldolgoz§s eset®n nem szegik be. 
 
Hosszanti varratok eset®ben a varratok ®s szeg®sek dupla anyagvastags§gban ker¿lnek 
egym§sra (8.1.14. §bra). A legfelsŖ ®s az als· szºvetr®teg kºzºtti cs®v®l®si differencia miatt m§r 
fesz²tŖrendszerek, nehez²t®sek stb. hat§sa n®lk¿l is fesz¿l®sek alakulnak ki a szºvetcs²kok 
kºzºtt.  Ha kb. 0,5 mm szºvetvastags§gb·l indulunk ki, a varratn§l a mindenkori legfelsŖ ®s az 
als· szºvetr®teg kºzºtt fordulatonk®nt m§r itt 3,14 mm differencia keletkezik. Ez a jelens®g a 
napellenzŖ kiny¼l§s§t·l f¿ggŖen az oldalszeg®s elt®rŖ megny¼l§si ®rt®keihez, ®s ezzel ezen a 
r®szen elker¿lhetetlen bel·g§shoz vezet. 
 
Keresztvarratokn§l felteker®si differencia nem jºn l®tre, de a felteker®skor a ponyvafeldolgoz§si 
(hegeszt®s ill. varr§s) fesz¿lts®gek miatt fordulhat elŖ meggyŤrŖd®s.  
 
Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t vagy ®lettartam§t. 
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A poli®szter screen-ponyv§kat vertik§lis ®s horizont§lis mŤkºd®sŤ berendez®sekhez haszn§lj§k. 
A max. m®reteket az adott gy§rt· adatai tartalmazz§k.  
 
 4.3. Alapfogalmak r®szletez®se ®s magyar§zata 
  4.3.1. Hajtogat§si cs²kok 
 
Ezek a konfekci·ban, ®s a napellenzŖponyva hajtogat§sakor keletkeznek, ®s azt eredm®nyezik, 
hogy a hajtogat§sokn§l ellenf®nyben sºt®t s§vok l§that·k. Ezek a cs²kok vil§gos ponyvasz²nekn®l 
erŖsebben, sºt®t sz²nekn®l kev®sb® l§tszanak. Ez a jelens®g azonban semmik®ppen nem 
csºkkenti a napellenzŖponyva ®rt®k®t. A gy§rilag feltekert ponyv§k haszn§lat§val ez a jelens®g 
messzemenŖen elker¿lhetŖ. A ponyva sz§ll²t§si stb. c®lb·l sz¿ks®ges hajtogat§sa eset®n az ®les 
megtºr®seket vagy hajt§sokat nyom§s§ll· ®s el®gs®gesre m®retezett csomagol§ssal sz¿ks®ges 
csºkkenteni. Đj ponyva felhelyez®se vagy jav²t§si munk§k sor§n a helysz²nen v®gzett munk§n§l a 
hajtogat§s nem ker¿lhetŖ el. Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s 
®lettartam§t. 
 
  4.3.2. Kr®t§s tºr®s 
 
Ezek az impregn§l·szer vil§gos cs²kjai a szºvet fel¿let®n, amelyek a konfekcion§l§s ®s a 
napellenzŖk ºsszeszerel®se sor§n keletkeznek. K¿lºnºsen a sºt®t ponyv§k eset®n az ilyen 
hat§sok a leggondosabb kezel®s ellen®re sem ker¿lhetŖk el teljesen. Ez a hat§s nem befoly§solja 
a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
  4.3.3. Sz²nelt®r®sek a ponyvalapok kºzºtt 
 
Az elt®rŖ idŖben k®sz¿lt gy§rt§si t®telhez tartoz· poliakril- vagy hasonl· m§s szºvetek 
fel¿letkezel®se sor§n enyhe sz²nelt®r®sek l®phetnek fel. Az ilyenek a ponyvav®geken bel¿l, ®s 
¼gyszint®n az elt®rŖ idŖben k®sz¿lt v®gekn®l is l§that·k. A k®zi mint§k vagy szºvetfot·k kis 
elt®r®seket mutathatnak a k®sŖbbi sz§ll²tm§nyokhoz k®pest. Ez a hat§s nem befoly§solja a 
ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
 4.3.4. V²z §t nem eresztŖ k®pess®g 
 
A poliakril vagy hasonl· m§s, k¿lºn bevonat n®lk¿li szºvetekbŖl k®sz¿lŖ ponyv§k nem abszol¼t 
v²zz§r·k. A poliakril vagy hasonl· tºbbi szºvet v²zlepergetŖ impregn§l§ssal rendelkezik, 
vizsg§latuk EN 20811 szerint Schopper-teszttel tºrt®nik. A poliakril vagy hasonl· tºbbi szºvet 
v²zz§r·s§ga ¼j §llapotban > 32 mbar. A varratr®szen a varr§s miatt keletkezŖ perfor§ci· miatt 
l®nyegesen alacsonyabb a v²zz§r·s§g. Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, 
mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. Ragasztott varratokn§l a v²z §t nem eresztŖ k®pess®g a varratn§l 
nem csºkken. 
 
 4.3.5. Hull§mosod§s  ®s tekercsel®si r§ncok 
 
Ld. 4.2.4.1. ®s 4.2.4.2. Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s 
®lettartam§t. 
 
 4.3.6. SzegŖszalag  
 
A szegŖszalag ®s a napellenzŖponyva mind sz²nben, mind fel¿letstrukt¼r§ban elt®rhet egym§st·l. 
Ez a hat§s nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
 4.3.7. Sz²nelt®r®sek a  fot·kollekci·khoz k®pest 
 
 Fot·nyom§ssal a napellenzŖponyva mint§i csak megkºzel²tŖleg mutathat·k be. Pontos 
sz²n-visszaad§s nem lehets®ges. Ezeken a f®nyk®peken a cs²kok feloszt§sa ®s azok mint§ja is 
csak t§j®koztat§sk®nt szerepel. A bemutat§s csek®ly elt®r®sei az eredetihez k®pest nem 
jelentenek hib§t. 
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 4.3.8. Sz²nelt®r®sek a fog§smint§hoz k®pest 
 
A mintakollekci·k kis elt®r®sei a napellenzŖponyv§khoz k®pest nem ker¿lhetŖk el, minthogy a 
mint§k ®s a ponyva elt®rŖ gy§rt§si t®telbŖl sz§rmazhatnak (ld. m®g 4.3.3.). A mintakollekci· 
eredetihez k®pest mutatkoz· kis elt®r®sei nem jelentenek hib§t. 
 
 4.3.9. Sz²nelt®r®sek elt®rŖ f®nybees®s eset®n 
 
A szeml®lŖ helyzete ®s a f®ny bees®si szºge szerint (k¿lºnºsen ellenf®ny eset®n) a szºvet 
sz²nhat§s§nak jelentŖs elt®r®sei fordulhatnak elŖ. Ezek r®szben k²v§natosak is. £ppen ez®rt 
aj§nlatos a ponyvakiv§laszt§shoz megvizsg§lni a k¿lºnf®le n®zeteket. Az adott n®zetben vagy 
§tvil§g²t§sban a lehets®ges sz²nelt®r®sek nem jelentenek hib§t. 
 
 4.3.10. Nyomott mint§s textilek saj§toss§gai 
 
Egy oldalt nyomott szºvetekn®l a mot²vum, v§laszt§st·l f¿ggŖen a napellenzŖponyva sz²n®re 
vagy vissz§j§ra ker¿l. Technikai okok miatt lehets®ges, hogy a nyom§s §tl§tszik a nem nyomott 
oldalra, ami r®szben ak§r k²v§natos is lehet. K®toldalt nyomott szºvetek eset®n technikailag 
elker¿lhetetlen a mint§k enyhe eltol·d§sa a sz²ne ®s vissz§ja kºzºtt. A nyomott mint§k  esetleges 
eltol·d§sa ®ppen ez®rt nem jelent hib§t. 
 
 4.3.11. Jacquard mint§s textilek saj§toss§gai 
 
Ez a szºv®si technika sz¿ks®gk®ppen a napellenzŖponyva sz²n®nek ®s vissz§j§nak elt®rŖ k®p®t 
okozza, ami nem jelent hib§t. 
 
 4.3.12. PontszerŤ f®ny§tszŤrŖd®sek 
 
A szºvŖfonalaknak a gy§rt§s sor§n szok§sos szab§lytalans§gaib·l keletkeznek. Ellenf®nyben 
tºrt®nŖ §ttekint®skor v§lnak l§that·v§, ®s szºv®stechnikailag elker¿lhetetlenek. Ezek a hat§sok 
nem jelentenek hib§t. 
 
 4.3.13. Egyedi konfekci·k 
 
Egyedi konfekci·k eset®n a formai kialak²t§s ok§n szab§lytalan varrat jºhet l®tre. Az ilyen eset 
nem jelent hib§t. 
 
 4.3.14. A napellenzŖponyva bel·g§sa 
 
Ez a ponyva ºns¼ly§nak kºvetkezm®nye, ®s - a 4.2.4.1. pontban le²rtak szerint - technikailag 
elker¿lhetetlen. Az idŖj§r§si befoly§sok (sz®l, nedvess®g stb.) jelentŖsen fokozz§k. Ez a hat§s 
nem befoly§solja a ponyv§k minŖs®g®t, mŤkºd®s®t ®s ®lettartam§t. 
 
 4.3.15. Varr·c®rna 
 
Az elt®rŖ anyagok ®s a korl§tozott sz²nv§laszt®k miatt elker¿lhetetlen a varr·c®rna ®s a szºvet 
sz²n®nek elt®r®se. Az alap sz²n§rnyalatokat amennyire lehets®ges, illeszteni kell. A lehets®ges 
sz²nelt®r®sek nem jelentenek hib§t. A varr·c®rn§knak k¿lt®ri haszn§latra alkalmasaknak kell 
lenni¿k. 
 
 4.3.16. Ragaszt§si elj§r§sok 
 
A nyomd§ba ad§s idŖpontj§ban a legfontosabb ®s legink§bb haszn§latos ragaszt§si elj§r§sok a 
kºvetkezŖk: 
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1. ragaszt§s seg®danyaggal ( hotmelt) 
2. nagyfrekvenci§s hegeszt®s seg®danyaggal 
3. forr·levegŖs hegeszt®s seg®danyaggal 
4. ultrahangos hegeszt®s seg®danyaggal 
 
 4.3.17. Kapcsolt (egym§s mell® helyezett) napellenzŖ-berendez®sek ponyv§i 
 
A napellenzŖponyv§k kºzºtti r®s fed®s®re gy§rtott textilek ®s a ponyv§k kºzºtt v²zszintes vagy 
f¿ggŖleges ir§nyban mintaelt®r®sek keletkezhetnek. A lehets®ges mintaelt®r®sek nem jelentenek 
hib§t. 
 
 4.3.18. NapellenzŖponyv§k kop§sa ®s szennyezŖd®se 
 
A napellenzŖ-berendez®s kivitel®nek ®s szerkezet®nek f¿ggv®ny®ben a ponyvahengert ®s a 
ponyv§t bºlcsŖvel vagy t§maszt·profillal meg lehet t§masztani a t¼ll·g§si jelens®gek jav²t§sa 
vagy a ponyva-beh¼z§s optikai takar§sa ®rdek®ben. BºlcsŖkn®l a ponyva felsz²n®re hat· 
kºrnyezeti befoly§sok miatt ill. az ezen a r®szen ®szlelhetŖen fokozott s¼rl·d§s kºvetkezt®ben 
erŖteljesebb kop§s ®s szennyezŖd®s l®phet fel. K¿lºnºsen az ºsszekapcsolt, folyamatos 
ponyvaburkolattal ell§tott berendez®sekn®l nem ker¿lhetŖ el a jelentŖs szennyezŖd®s a bºlcsŖ 
kºrny®k®n. A  bºlcsŖt elvileg mindig egy varraton vagy merev²tŖ (rºgz²tŖ) cs²kon kell elhelyezni. 
 
 4.3.19. NapellenzŖ haszn§lata esŖv®dŖk®nt 
 
A napellenzŖk esŖben tºrt®nŖ haszn§lat§t a DIN EN 13561 szab§lyozza, amelyet ®rtelemszerŤen 
be kell tartani. A szabv§ny be nem tart§sa eset®n a ponyvafel¿leten felgy¿lemlŖ v²z (teknŖsºd®s) 
k§ros²thatja a szºvetet ®pp¼gy, mint a napellenzŖ berendez®st. A nedvesen feltekert ponyv§kat - 
a pen®szgomba-k®pzŖd®s (ld. 6.2. pont) megakad§lyoz§sa c®lj§b·l - a lehetŖ legkºzelebbi 
alkalommal meg kell sz§r²tani. 
 
 
5. V²zz§r·s§g 
 5.1. Poliakril-ponyv§k 
A poliakril ponyv§k nem v²zz§r·k (ld. m®g 4.3.4.). A sz§lak keresztezŖd®si pontjai kºzºtt - mint 
minden szºvet eset®ben ï mikro m®retŤ kis lyukak tal§lhat·k. A poliakril-ponyv§k speci§lisan 
k¿lt®ri alkalmaz§shoz kifejlesztett impregn§l§ssal v²z-, szennyezŖd®s- ®s olajlepergetŖ 
kik®sz²t®ssel k®sz¿lnek. Emiatt a v²zcseppek az ¼j napellenzŖponyv§kn§l ®s megfelelŖ lejt®s 
eset®n akad§lytalanul leperegnek. A felszerel®s ut§n ezt a tulajdons§got az idŖj§r§si ®s 
kºrnyezeti befoly§sok csºkkentik, ²gy idŖvel a  napellenzŖponyva nedvess®gfelv®tele fokoz·dik. 
 
Ha nagyobb v²zz§r·s§gra van sz¿ks®g, aj§nlatos bevonattal ell§tott szºvetet haszn§lni. A 
varratokat a klasszikus varr§si elj§r§sn§l k¿lºn le lehet szigetelni, m²g a ragasztott varratok a 
feldolgoz§si folyamat kºvetkezt®ben magukban v²zz§r· kivitelŤek. 
 
 5.2. PVC ponyvaszºvetek 
 
A PVC ponyvaszºvetek k¿lºnleges minŖs®g¿k r®v®n tart·san v²zz§r·k. 
 
 5.3. ¦vegsz§las ®s poli®szter screen-szºvetek 
 
Az ¿vegsz§las screen-szºvetek ®s a poli®szter screen-szºvetek lyukacsos minŖs®g¿k 
kºvetkezt®ben v²z§teresztŖk. 
 
6. A ponyv§k idŖj§r§s§ll·s§ga 
 6.1. Sz²ntart·s§g ®s sz²n§ll·s§g poliakril szºvetekn®l  
 
A sz²ntart·s§g m®r®se az ISO 105 B02 szabv§ny szerint, a Blau-Woll- (k®k-)sk§la szerint tºrt®nik, 
®s legal§bb 7-es ®rt®ket kell el®rnie (a lehets®ges maxim§lis ®rt®k: 8). Az idŖj§r§s§ll·s§g m®r®se 
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ISO 105 B04 szabv§ny szerint, a Grau-(sz¿rke-) m®rc®vel tºrt®nik, ®s legal§bb 4-es ®rt®ket kell 
el®rnie (lehets®ges maxim§lis ®rt®k: 5). Az ¼j §llapothoz k®pest mutatkoz· elt®r®st 1000 ·r§nyi 
mesters®ges idŖj§r§si pr·ba ut§n ²t®lik meg, ®s az adott szºvetgy§rt· adatlapjain dokument§lj§k. 
A 3.5 szerinti szºvetek eset®ben ezek a szabv§nyok ®rv®nyesek. 
 
A gy§rt·k arra tºrekszenek, hogy az egym§s ut§n kºvetkezŖ gy§rt§si t®telek kºzºtti elt®r®seket 
szŤk ®s elfogadhat· hat§rok kºzºtt tarts§k. M®gis elŖfordulhat, hogy a lapok kºzºtt enyhe 
sz²nelt®r®sek l®pnek fel, vagy hogy a napellenzŖponyva sz²ne kiss® elt®r a kiv§lasztott minta 
sz²n®tŖl. Ez az elt®r®s azonban a tŤr®shat§rokon bel¿l van, ®s nem jelent hib§t. 
 
6.2. Rothad§s§ll·s§g ®s kºrnyezeti befoly§sok 
 
A napellenzŖponyv§k §ltal§ban szintetikus fonalakb·l k®sz¿lnek. Ezekben a szºvetekben nem 
tal§lhat·k biol·giailag leboml· elemek. Ennek az a kºvetkezm®nye, hogy rothad§sra nem 
®rz®kenyek. A szennyezŖd®s- ®s szervesanyag-lerak·d§sok a szºvetfel¿leten, valamint a 
nedvess®g ide§lis t§ptalajt alkotnak az alg§k ®s gombakult¼r§k sz§m§ra. A gomb§sod§st g§tl· 
kik®sz²t®s ezt napjainkban m§r nem k®pes teljesen megakad§lyozni, mert kºrnyezetv®delmi 
elŖ²r§sok miatt a kor§bban haszn§lt erŖs vegyszereket m§r nem szabad haszn§lni. 
 
Ha a napellenzŖt nedvesen tekerik fel, a szºvetben ®s a szºvetr®tegek kºzºtt tal§lhat· 
nedvess®g nem tud megsz§radni. Ez r®szben v²zfoltok miatti elsz²nezŖd®sekkel, de ak§r 
gomb§sod§ssal is j§r, pen®szfoltok form§j§ban. Ezek keletkez®s®t az alg§kat ®s gombakult¼r§kat 
g§tl· kik®sz²t®s a szigor¼ kºrnyezetv®delmi kikºt®sek miatt nem k®pes teljes m®rt®kben 
megakad§lyozni. A nedves ponyv§n fokozott a hull§mosod§si effektus is, a 4.2.4.2. ®s 4.2.5.2. 
pontokban le²rtak szerint. £ppen ez®rt fontos, hogy a ponyv§t a lehetŖ legkºzelebbi alkalommal 
azonnal tekerj®k ki, hogy megsz§radhasson. Azok a k§rosod§sok, amelyek ennek az 
¼tmutat§snak a be nem tart§sa miatt keletkeznek, §ltal§ban nem jav²that·k. EbbŖl reklam§ci· 
nem vezethetŖ le. 
 
7. ¥sszefoglal§s ®s kºvetkeztet®s 
 
Az ebben az Ir§nyelvben ismertetett, a term®kre jellemzŖ tulajdons§gok t¼lnyom· r®szben optikai 
jelens®gek, ®s nem korl§toz·dnak meghat§rozott gy§rtm§nyokra. Nem csºkkentik a 
napellenzŖponyva mŤkºd®s®t ®s hasznoss§g§t. 
 
8. Ćbr§k: Fot·k ®s rajzok 
 
A kºvetkezŖkben tal§lhat· fot·k ®s rajzok az elŖbbiekben ismertetett pontok jobb meg®rt®s®t 
k²v§nj§k szolg§lni. Nyomdatechnikai korl§toz§sok miatt az §br§k elt®rhetnek az eredetiktŖl. A 
fot·kon tal§lhat· m®retsk§l§k csak t§mpontul szolg§lnak az adott §br§zolt helyzetek m®ret-
dimenzi·j§nak bemutat§s§hoz. EbbŖl nem vezethetŖ le a k¿lºnf®le hib§k maxim§lis m®rete. 
 
Szºveg ®s koncepci·: Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.V. (=MŤszaki Szºvetek 
Konfekcion§l§sa Szºvets®gi Egyes¿l®s bej. egy.), Mºnchengladbach 
Fachgruppe Sonnenschutz (=NapellenzŖ csoport) 
 
Fot·k: Warema, Weinor, Markilux, Musculus, Vºgele 
Rajzok ®s v§zlatok: Markilux 
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Megengedett rºvid fonalszakad§s miatti f®ny§tereszt®s. 
Ok: a l§nc- vagy vet¿l®kfonal a szºv®s alatt megfesz¿l®se ®s szakad§sa. 

 
 
Megengedett beszºvºtt idegen fonalak 
Ok: elt®rŖ sz²nŤ fonal, amely a fon§si vagy szºv®si folyamat sor§n ker¿lt a szºvetbe. 
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Megengedett vastagod§s 
Ok: A vastagod§sok a sodr§si vagy szºv®si folyamatban ledºrzsºlŖdºtt fonalr®szek 
felhalmoz·d§sa miatt keletkeznek 

 
 
Megengedett mintaeltol·d§s nyomott anyagok eset®ben 
Ok: A szºvetcs²kok ºsszeilleszt®se sor§n technikai okok miatt keletkezik 
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Megengedett kr®t§s tºr®s 
Ok: az impregn§l·szer vil§gos cs²kjai a szºvet fel¿let®n 
 

 
 
Megengedett sz¿rketºr®s (f®nytºr®s) 
Ok: pigment-eltol·d§sok, amelyeket az impregn§l§sban a gy§rt§si folyamat ill. sz§ll²t§s sor§n 
megtºr®s vagy meghajt§s okoz, ®s amelyek vil§gos anyagok eset®ben k¿lºnºsen az anyagon 
§tn®zve v§lnak l§that·v§. 
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Varrats®r¿l®s a szegŖvarratban a ponyvahengern®l napellenzŖk motoros hajt§sa eset®n 
Ok: A motor v®g§ll§s kapcsol·ja  rosszul van be§ll²tva, a ponyva a mechanikus ¿tkºzŖre fut r§, a 
motor von·ereje t¼l nagy, a motornak nincs k¿lsŖ vagy elektronikus v®g§ll§s kapcsol·ja. 

 
 
Megengedett hull§moss§g a varratn§l (hull§mosod§s) 
Ok: ld. 4.2.4.1. 
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Megengedett hull§moss§g ®s megny¼l§s a szeg®sr®szen 
Ok: ld. 4.2.4.1. 
 
 

 
 
Megengedett hull§moss§g a lap r®szen (hull§mosod§s) 
Ok: ld. 4.2.4.1. 
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Elt®rŖ felteker®si §tm®rŖ a varrat- ®s szeg®sr®szen 
Ok: ld. 4.2.4.2. 

 
8.1.12. k®p 
Megengedett ºsszetorl·d§si ®s tekercsel®si gyŤrŖd®sek a ponyvahengeren 
Ok: ld. 4.2.4.1. 
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Megengedett gyŤrŖd®sek (sz®les§ru) 
Ok: ld. 4.1.1 
 
 
 
Hossz¼s§g-elt®r®s a felsŖ ®s als· szºvetr®teg kºzºtt a varrat- ®s szeg®sr®szen, ha a szºvetet 
egyszer kºrbetekerj¿k a szºvethengeren (a tekercsel®si §tm®rŖtŖl f¿ggetlen¿l). 

 

DTW = szºvethenger §tm®rŖje 
DG1 = als· szºvetr®teg §tlagos 
§tm®rŖje 
DG2 = felsŖ szºvetr®teg §tlagos 
§tm®rŖje 

 

SG = szºvetvastags§g 
 
az als· szºvetr®teg ker¿lete = DG1 x 
3,14 
 
a felsŖ szºvetr®teg §tm®rŖje = DG1 + 2 
x SG 
 
hossz¼s§g-elt®r®s az als· ®s felsŖ 
szºvetr®teg kºzºtt = 2 x SG x 3,14 

 
A felsŖ ®s als· szºvetr®teg kºzºtti hossz¼s§g-elt®r®s csak a szºvetvastags§gt·l f¿gg. K®t 
szºvetr®teg ºsszekapcsol§s§val (varrat, szeg®s) a szºvetr®tegek nem k®pesek eltol·dni, ®s a 
szºvetben fesz¿l®sek jºnnek l®tre. 
 
Akrilszºvetn®l a szºvetvastags§g SG = 0,5 mm. 
A hossz¼s§g-elt®r®s fordulatonk®nt 2 x 0,5 x 3,14 = 3,14 mm! 
 
8.1.14. k®p 
Magyar§zat a technikai okokb·l felmer¿lŖ r§nck®pzŖd®shez: A szºvet a varrat- ®s szeg®sr®szen 
k®t r®teges. 
Ok: ld. 4.2.4.1 ®s 4.2.4.2. 
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A napellenzŖponyva bel·g§sa hosszanti ir§nyban 
 

 
 
A napellenzŖponyva lehets®ges bel·g§sa 
Ok: ld. 4.2.4.1 ®s 4.3.14. 
 
 
A napellenzŖponyva keresztir§ny¼ bel·g§sa a varratok kºzºtt 
 

 
 
 
Az egyes szºvetcs²kok lehets®ges bel·g§sa 
Ok: ld. 4.2.4.1. ®s 4.3.14. 
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l§that· ragaszt·maradv§nyok 
 
Alig l§that· varratvonalak ragaszt§sos elj§r§sn§l (a toll a varratvonalat mutatja) 
Ragaszt§sos elj§r§sn§l oldalt nem szabad ragaszt·nak (seg®danyagos ragaszt·, hotmelt) vagy 
ragaszt·szalagnak kil®pnie 
 

 
8.2.2. k®p 
A varr§sn§l hiba a mintaelemben (a toll a varratvonalat mutatja) 
Enyhe varrathib§k megengedettek 
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A ragaszt· §ttetsz®se mint§t·l ®s/ vagy f®nyviszonyokt·l f¿ggŖen erŖsebb lehet. 
 
A varrat ragaszt· (seg®danyagos ragaszt·/ hotmelt) vagy ragaszt·szalagok miatti rendszertelen 
elsz²nezŖd®se mint§t·l vagy f®nyviszonyokt·l f¿ggŖen lehet erŖsebben l§that·. 

 
 
Megengedett felteker®si gyŤrŖd®s k®pzŖd®se ragasztott ponyv§kn§l 
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Ok: ld. 8.1.14. Felteker®si r§ncok keletkez®se a varrott ponyv§khoz hasonl·an 

 
Nagyfrekvenci§s hegeszt®si varrat megengedett k®pe 
Ok: anyagtºmºrºd®s a hegeszt®si folyamat sor§n 

 
8.3.2. k®p 
Fell®pŖ megengedett csillog§s-effektus nagyfrekvenci§s hegeszt®si varrat h§toldal§n 
Ok: anyagtºmºrºd®s az elektr·dafel¿let f¿ggv®ny®ben 
 


